
DIGIPLEX 96 v.1.56 
 
Dňa 19.12.2007 bola firmou PARADOX zverejnená verzia zdokonaleného firmvéru pre ústredne 
DIGIPLEX EVO96 v.1.56. Jednalo sa o najnovšiu a poslednú verziu tohoto modelu. 
 
Doterajšie vlastnosti: 

• Ostávajú zachované. 

 
Čo je nové: 
 

• Umožňuje korektne komunikovať pomocou telefónneho hlasového modulu VDMP3 (v tom čase to bola 
horúca novinka). 

 
Ako urobiť upgrade: 
 

• Preštudovať si súbor Informácie. 
• Stiahnuť súbor EVO_96_1_56.pef . 
• Skontrolovať, či je na ústredni dostupná adresa [4092] a ak áno, či má zhasnuté svetlo 1. To umožní 

pripojiť modul 307USB na konektor označený SERIAL. 
• Vykonať flash za pomoci najnovšej verzie programu WinLoad prepojeného cez modul 307USB na 

konektor SERIAL ústredne. 
 
Dôležité: 
 

• Počas flashovania musia mať všetky zariadenia zálohované napájanie. 
 

Na akékoľvek otázky Vám radi odpovieme na čísle 055/6432908, prípadne 0905252650. 
 
 
 Košice, 11.4.2009      Ing. Igor Lukáč  


